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Link do produktu: https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-20knm2-szerokosc-4-m-
X-70mb-280m2-400-cm-p-670.html

g Geowtdknina Polipropylenowa
e 20kN/m?2. Szerokos¢ 4 m x 70mb.
20 kn e (280m2) 400 cm.

Cena 1 848,00 zt

Opis produktu

O0GEOWLOKNINA DROGOWA PP 20 kN/m - 4x70m
0 Format: 4m x 70m

0 Powierzchnia:280m?

0 Wytrzymatos¢: 20 kN/m

[0 Materiat: polipropylen PP

0 Kolor: biaty

Kupujac 1 sztuke, otrzymujesz 280m? geowtdékniny.

(00 PAKOWANIE | TRANSPORT

Materiaty o szerokosci powyzej 2 metréow sa rozwijane z duzej rolki, sktadane w wygodng w rozwijaniu kostke i pakowane w
paczke kurierska.

Maksymalna powierzchnia w jednej paczce:
0® kN - do 220 m?

(@2 kN - do 200 m?

06 kN - do 150 m?

R0 kN - do 120 m?

Wieksze zaméwienia dzielimy na kilka paczek. Materiat dzielony jest wytacznie z dtugosci nie szerokosci. J{Przyktadowo 4m.
x50m. 16kN zostanie wystane w 2 paczkach 4m x25 m.)[]

0 NAJWAZNIEJSZE ZALETY

v trwaty polipropylen PP - wytrzymatos¢ na poziomie 100 lat w gruntach naturalnych zwykta gramowa wtdknina wytrzyma
maksymalnie 5 lat.

v wysoka odpornos¢ na wilgo¢ i Srodowisko gruntowe

v wysoka odpornos¢ na przektucie

v wysoka przepuszczalnos$¢ wody

v zapobiega mieszaniu gruntu z kruszywem

v wzmacnia i stabilizuje podbudowe

v fatwa w uktadaniu i docinaniu

00 ZASTOSOWANIE

Geowtdknina 20 kN sprawdzi sie miedzy innymi:
00 pod chodniki i $ciezki ogrodowe

00 pod tarasy i kostke brukowa

00 pod kamieh oraz kruszywo

00 pod podjazdy, drogi, parkingi

00 do drenazu i owijania rur drenarskich

00 do oddzielania gruntu od podbudowy

0d przy pracach ogrodowych i budowlanych

00 FUNKCJE MATERIALU

®eparacja - oddziela grunt od kruszywa
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(CFiltracja - przepuszcza wode i zatrzymuje czastki gruntu
JPrenaz - ogranicza zamulanie kruszywa i rur
Orstabilizacja - poprawia trwato$¢ wykonanej nawierzchni

(00 PARAMETRY TECHNICZNE

Rodzaj: geowtdknina igtowana

Surowiec: polipropylen PP

Wytrzymatosc na rozciaganie: 19.7 kN/m

© Wydtuzenie przy maksymalnym obciazeniu - EN 1SO 10319:

e wzdtuz MD: 45%

* wszerz CMD: 65%

Odpornosé na przebicie statyczne CBR - EN ISO 12236: 3358 N
Jdpornosc¢ na przebicie dynamiczne - EN ISO 13433: 15 mm
OPrzeptyw wody prostopadle do ptaszczyzny - EN I1SO 11058: 52 I/m?/s
OCharakterystyczna wielkos¢ poréw - EN ISO 12956: 69 um

55 Masa powierzchniowa - EN ISO 9864: 250 g/m?

0 Przewidywana trwatos¢: minimum 100 lat w naturalnych gruntach o pH od 4 do 9 i temperaturze gruntu ponizej 25°C.
Materiat nalezy przykry¢ w dniu montazu

(0 DLACZEGO POLIPROPYLEN PP?

Polipropylen jest odporny na wilgo¢, grzyby, plesnh i zwigzki wystepujace w gruncie. Nie gnije i zachowuje swoje wiasciwosci
przez wiele lat.

Przy wyborze geowtékniny najwazniejsze sa:
0 wytrzymatos¢ w kN/m

0 rodzaj polimeru

0 odpornos$¢ na przebicie

0 wiasciwosci filtracyjne

Sama gramatura nie okresla rzeczywistej wytrzymatosci materiatu.

00 MONTAZ

OOWyréwnaj i oczys¢ podtoze.

OORoztéz geowtdknine bez mocnego naprezania.

00Zachowaj zaktad okoto 30-50 cm w zaleznosci od nosnosci podtoza.
J0Zabezpiecz materiat kotkami lub kruszywem.

O0Przykryj geowtdknine warstwa podbudowy i zageszczaj warstwami.
O0ONie nalezy pozostawia¢ materiatu przez dtugi czas bez przykrycia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOSC: 4 m
DLUGOSC: 70
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